
Spotkanie informacyjne 
„Projekt parasolowy OZE –Działania inwestycyjne w zakresie budowy infrastruktury Klastra Energii 

Gmin Nowe Skalmierzyce oraz Ostrów Wielkopolski”

Prowadzący:  
Krzysztof Lipka 



Parę słów o firmie PERSEM Sp. z o.o.  

Specjalizujemy się m.in. w:

✓  kompleksowych usługach doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego i 
przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych oraz krajowych, 

✓ doradztwie technicznym,
✓  kompleksowym wykonywaniu instalacji – sprzedaż, montaż oraz serwis instalacji OZE,
✓  opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach Funduszy Regionalnych, wojewódzkich    

czy krajowych,
✓  opracowywaniu audytów energetycznych, programów funkcjonalno-użytkowych, projektów,
✓  zarządzaniu projektami,
✓  pełnieniu nadzorów inwestorskich w specjalnościach instalacyjnych,
✓  wykonywaniu dokumentacji strategicznych i technicznych dla JST.



Parę słów o firmie PERSEM Sp. z o.o.  

Zakończone oraz prowadzone nadzory :

58 
Samorządów

3 800 
instalacji

245 mln zł 
wartość 

inwestycji



- Spotkanie informacyjne z mieszkańcami - Lipiec 2026 r. 
- Ogłoszenie przetargów Wrzesień 2026  r. 
- Wyłonienie Wykonawców – Listopad 2026 r. 
- Prace projektowe oraz montaż instalacji - do II kwartału 2027 r.  
- Rozliczenie projektu przez Gminę – III kwartał 2027 r. 
- Okres Trwałości Projektu 3 lat (do 2031 r.) 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Prezentacja ma na celu przybliżyć realizację projektu. 
Szczegóły realizacji projektu opisane zostały w Regulaminie naboru i realizacji Projektu 

parasolowego oraz wzorze Umowy z Beneficjentem końcowym. 



✓ energia elektryczna produkowana z instalacji OZE musi być przeznaczona wyłącznie na cele bytowe budynku,

✓ montaż instalacji musi być zgodny z wytycznymi, dobrymi praktykami oraz prawem budowlanym, 

✓ instalację może wykonać wyłącznie firma wybrana w drodze przetargu przez Gminę, 

✓ instalacja musi być odebrana przez Inspektora Nadzoru, powołanego przez Gminę,  

✓ PPE musi być w taryfie G,

✓ w okresie trwałości projektu, instalacja pozostaje własnością Gminy, musi być ubezpieczona przez Mieszkańca i 

użytkowana zgodnie z zapisami Umowy z Beneficjentem końcowym,

✓ wszelkie zmiany własnościowe, związane z prowadzeniem w nieruchomości działalności gospodarczej, sprzedaży 

nieruchomości należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy.

✓ Brak możliwości przewymiarowania instalacji ! 

LIMITY I OGRANICZENIA



DOFINANSOWANIE

a) nie mniej niż 10% kosztów kwalifikowanych budowy instalacji (brutto) oraz wykonania projektu dla montowanej instalacji, 

b) niekwalifikowalne, jeśli będą niezbędne do poniesienie w lokalizacji objętej Projektem w celu realizacji Inwestycji lub związane z 

niestandardowymi warunkami, co zwiększy zużycie materiału lub konieczność dokonania modernizacji istniejących instalacji, 

związane z eksploatacją Instalacji OZE, napraw instalacji w przypadku, gdy uszkodzenie nie jest objęte gwarancją (np. 

uszkodzenie będące wynikiem nieprawidłowej eksploatacji),

c) koszt ubezpieczenia instalacji OZE,

d) wkład własny wyliczony proporcjonalnie na wszystkich uczestników, w części przypadającej na jednego Mieszkańca dotyczący 

kosztów inspektora nadzoru,  rozwiązań TIK (system do monitoringu zainstalowanych urządzeń OZE oraz zgłaszania 

jakichkolwiek problemów z instalacjami OZE) w Projekcie, przeprowadzenia edukacji ekologicznej i promocji Projektu oraz 

kosztów pośrednich. Przewidywany maksymalny koszt dla Mieszkańca zostanie podany po podpisaniu umowy o 

dofinansowanie przez Gminę.

Zakłada się dofinansowanie do kosztów zakupu i montażu instalacji OZE oraz 
wykonania projektów nie większe niż 90% kosztów kwalifikowalnych. 

Beneficjent końcowy musi pokryć co najmniej następujące koszty: 



Jak przebiega montaż krok po kroku: 

✓ II Wpłata kwoty wkładu własnego przez Mieszkańca, 

✓ Wizja lokalna Wykonawcy instalacji (projektant), uzgodnienia z Właścicielem budynku,

✓ Wykonanie indywidualnego projektu dla danego rodzaju instalacji oraz lokalizacji,

✓ Montaż instalacji przez Wykonawcę, 

✓ Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru instalacji,

✓ Odbiór instalacji przez Inspektora nadzoru (każdej instalacji osobno),

✓ Rozliczenie projektu przez Lidera Projektu ( Miasto i Gmina Nowe Skalmierzyce ) w IOK , 

✓ Po zatwierdzeniu rozliczenia rozpoczyna się okres trwałości projektu tj. 3 lat. – w tym okresie Gmina monitoruje 

prawidłowe użytkowanie instalacji OZE, a wszelkie gwarancje i serwisy są po stronie Wykonawcy przez okres 

zaoferowanej przez niego gwarancji,

✓ Po zakończeniu trwałości Gmina przenosi własność instalacji OZE na Mieszkańca.



Wizja lokalna – Wykonawca instalacji – ważne ! 

- Kable DC i AC 
- Umiejscowienie modułów 
- Umiejscowienie falownika 
- Umiejscowienie magazynu 
- Umiejscowienie rozłącznika p.poż. 



Wizja lokalna – Wykonawca instalacji – ważne ! 



Instalacja Fotowoltaiczna: 



Instalacja Fotowoltaiczna, magazyn energii, system zarządzania energią : 



Instalacja Fotowoltaiczna, magazyn energii, system zarządzania energią : 



Instalacja Fotowoltaiczna, magazyn energii, przewód HDGs : 



Systemy montażowe

3.     Montaż paneli pv na blasze trapezowej

Dostępne są co najmniej dwa rozwiązania m.in. montaż na szynie 
przykręcanej bezpośrednio do blachy

Jest to montaż typu niskiego. Do blachy trapezowej przykręcana 
jest poprzecznie - za pomocą wkrętów farmerskich - specjalna 
szyna montażowa, do której mocowane są następnie klemy 
pojedyncze i podwójne oraz same panele. Wkręty farmerskie 
muszą być odpowiednio długie, aby sięgnęły konstrukcji 
drewnianej dachu. Wkręty do mocowania szyn dostępne są jako 
samogwintujące. Szyny nie posiadają nawierconych otworów. 
Otwory wierci sam wkręt.



Systemy montażowe

2.     Montaż paneli pv na blachodachówce

Główne uchwyty dla montażu profili wielorowkowych (szyn 
montażowych) stanowią tzw. wkręty do krokwiowe Do 
wkrętów przymocowane są płytki montażowe, które mogą 
być płaskie lub kątowe w zależności od systemu. Do płytki 
wspornikowej mocowane są następnie szyny, a do nich za 
pomocą tzw. klem, czyli specjalnych uchwytów przykręcane 
są ramy paneli. 

FOT. WKRĘT, KLEMA POJEDYNCZA (KOŃCOWA) I PODWÓJNA (ŚRODKOWA)



System montażowy zapewnia stabilność 
i odporność systemu na wszelkiego rodzaju 
obciążenia. Umożliwia montaż instalacji na dachu, 
fasadzie oraz gruncie.

1. Montaż paneli pv na dachu ceramicznym

Montaż rozpoczyna się od zamocowania 
uchwytów dachówkowych. Uchwyty należy 
zamocować do krokwi, po uprzednim podsunięciu 
dachówek pod wyższy rząd.

Systemy montażowe

Uchwyty dachówkowe należy zawiesić na dachówce tak, aby część wsporcza leżała w jej 
zagłębieniu (dotyczy dachówek falistych). Następnie dachówki przesunięte na czas 
montażu należy ustawić w poprzednim położeniu.

Do zamocowanych uchwytów w następnej kolejności przykręca się profile szynowe 
wielorowkowe, a do nich przy użyciu uchwytów kątowych przykręca się panel PV. 



Systemy montażowe

4.     Montaż paneli pv na dachu płaskim

Panele pv musza być ustawione pod kątem, który dla 
warunków polskich wynosi od 15 do 35° względem 
poziomu. Przy dachach płaskich konieczne jest 
wykonanie dodatkowej konstrukcji wsporczej;  z jednej 
strony zapewnia ona odpowiednią wytrzymałość 
i sztywność paneli, z drugiej - optymalny kąt względem 
kąta padania promieni słonecznych. Montaż konstrukcji 
wsporczej do powierzchni dachu wykonywany jest na 
wiele sposobów, np. montaż systemu obciążonego 
blokami z betonu. Przyjmuje się, że na jeden panel 
powinno przypadać od 60 kg do nawet 120 kg balastu. 



Systemy montażowe

5. Montaż paneli pv na gruncie

Systemy wolnostojące są popularnie stosowane przy 
małych instalacjach PV zasilających znaki drogowe, 
ograniczniki prędkości, sygnalizatory, itp. czy dużych 
elektrowniach fotowoltaicznych zlokalizowanych na 
otwartej przestrzeni. 



Instalacja Fotowoltaiczna: 

- Moc przyłączeniowa budynku 
- Miejsce montażu modułów fotowoltaicznych – zacienienie 
- Miejsce montażu falownika – gdzie nie montować 
- Instalacja w budynku 3 fazowa ( 1 fazowe tylko do 3,65 kWp ) 
- Konstrukcja dachu , poszycia dachowego 
- Prowadzenie przewodów DC elewacją lub kanał techniczny 
- System zarządzania energii EMS 



 

O MAGAZYNACH ENERGII - TECHNICZNIE 



Falownik i magazyn energii
Falownik – Gdzie nie montować : 

- Kotłownia na paliwo stałe, 
- Skład węgla 
- Nieocieplone poddasze 
- Elewacja z bezpośrednim nasłonecznieniem lub nasłonecznione w 

budynku 
- W miejscu tzw. Nie serwisowym ( np. wysoko ) 
- Niezgodnie z tzw. Dobrą praktyką fotowoltaiczną 
- W miejscu trudno dostępnym 
- Bezpośrednio nad grzejnikami 
- Bezpośrednio przy innym urządzeniu ( np. lodówka )  
- Bezpośrednio przy kotle gazowym lub rur gazowych itd.
- Bezpośrednim kontakcie z instalacją z.w. lub c.wu. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 2014 – 2020



Magazyn energii elektrycznej do istniejących instalacji fotowoltaicznych, ważne:   

- wymagane podłączenie magazynów do rozdzielni głównej budynku ( AC ) 
- zasilanie awaryjne – decyzja właściciela budynku
- wymagane zabezpieczenie p.poż.(rozłącznik na zewnątrz budynku )
- temperatura pomieszczenia dla magazynu 5 C do 30 C
- wolna przestrzeń zgodna z instrukcją montażu, 
- zabrania składowania łatwopalnych substancji, 
- unikać nasłonecznienia, 
- unikać wysokiej wilgotności ( IP 54 ),
- umiejscowienie w wewnątrz budynku, 
- korzyścią magazynu – większa auto konsumpcja energii 
- stabilizacja sieci,
- zasilanie awaryjne 
- Opinia rzeczoznawcy p.poż. – wytyczne zabezpieczenia , np. gaśnica, czujka dymu 

 



System Zarządzania energią 

- Osobne urządzenie
- Wykonawca wyłoniony w przetargu 
- System musi być zamontowany do każdej instalacji 
- System wymaga montażu osobnego licznika 
- Montaż do rozdzielni elektrycznej budynku 

 



System Zarządzania energią 

 



Uprawnienia Inspektora nadzoru: 

 - Czuwanie nad realizację projektu w ramach prawa budowlanego oraz dobrej praktyki, 
- Czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników Wykonawcy BHP, 
- Kontrola postępu prac zgodnie z harmonogramem prac,
- Odbiory prac oraz nakazanie poprawy wykonanych prac, 
- Rozstrzyganie ewentualnych sporów i nieporozumień Beneficjent – Wykonawca, 
- Nakazywanie wstrzymania prac montażowych,
- Kontrola jakości montażu oraz zgodność materiałów budowlanych z projektem, 

Prawa Inspektorów Nadzoru !!!
- Wejście na teren budowy bez zapowiedzi – teren Mieszkańca, 
- Wstrzymanie prac montażowych pojedynczej instalacji oraz całego projektu, 
- Decyzje Inspektora Nadzoru oraz Koordynatora są ostateczne, 
- Nakazanie Wykonawcy / Mieszkańcowi dokonania napraw/zmian wykonanych prac.

Znalezione obrazy dla zapytania inspektor

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmhsG11ZbbAhUHY1AKHaPkAcAQjRx6BAgBEAU&url=http://de.tryjpedia.wikia.com/wiki/Inspektor&psig=AOvVaw3w0ApIp-pHUQEH3Kwjn2_G&ust=1526987293388844


Przykładowe koszty niekwalifikowane: 

 
- Zapewnienie stałego łącza internetowego 
- Media niezbędne dla potrzeb prac budowlanych 
- Przygotowanie pomieszczeń dla urządzeń 
- Przystosowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej 
- Zwiększenie mocy przyłączeniowej budynku 
- Prowadzenie przewodów pod tynkami 
- Przygotowanie drogi wnoszenia urządzeń 
- Podstawowe odtworzenie ścian , tynków , trawników, kostki itp.
- Przewód DC powyżej 50 mb. ( dotyczy instalacji gruntowych ) 
- Montaż urządzenia pomiarowego ( dotyczy prowadzących działalność gospodarczą oraz 

rolniczą w miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej ) 



Gwarancja na główne urządzenia minimum: 

 

- Falownik 10 lat 
- Moduły fotowoltaiczne 25 lat 
- Prace monterskie 5 lat 
- Prace projektowe 5 lat 
- Magazyn energii 10 lat 



Rozliczenie średnia cena giełdowa – nieaktualne 

 











Pytania i odpowiedzi



Dziękuję za uwagę 
i zachęcam do współpracy

Krzysztof Lipka 

k.lipka@persem.pl

mailto:k.lipka@persem.pl
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